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LUVAS TECNICAS
LATEXE SINTETICAS

UTILIZACAD DAS LUVAS VENITEX CONTRA AS
AGRESSOES QUIMICAS
Qs indicios de resisténcia da tabela pagina 134 permi-
tem apreclar as capacidades de resisténcia de cada ma
terial dado que a manipulacao de um produto de farma
prodongada ou intermitente nio requer obrigatoriamente
o mesmo tipo de proteccan.
E necessario controlar sistematicamente o comportamento
da luva guando exposta a fendmenos capazes de alterar a sua
eficdcia, Convém destacar dois fendmenos principais
P A deterioracio: a luva se deteriona & perde suas propriedades
fisicas. Geralmente, a luva amolece ou endurece.
b A permeabilizacio: embora a luva ndo apresente nenhum sinal
de porosidade nem de imperfeicdo, o produto quimico pode
atravessar progressivamente a luva e a mao core o risco de entrar
m contacto com um produto potendialmente QETig Qs

AS LUVAS E A COMPATIBILIDADE COM ALIMENTOS
O temaos europeus trasladades na legislac do francesa sdo apliciveis:

Q designadamente a Directiva Quadro 89/109/CEE e a Directiva

20/1 28/CEE que dizem respeito as matérias e os objectos de plastico des-
tinados a entrar em contacto com os géneras alimenticios, Esta directiva
apresenta uma lista exaustiva de mondmercs e outros aditivos gue se pode

utilizar no fabrico dos materials e objectos de plistica,

Nessa perspectiva, o5 testes de migracao global dos componentes da luva

para simulantes de alimentos como o dlcool em 95 *C, simulantes de agua e

de azeite sdo executados a fim de verificar que esta migragao fica nos limites

definidos:

# Limite global de migragdo: as quantidades de compaonentes do plastico
(PVC) ransmiticlas para os alimentos ndo deve ultrapassar 10 mgd dm” da
superficie dos materiais ou do génera

B Limite especifico de migracio: para determinados tipos de aditivos a direc-
tiva indica um limite de migragio especiico

Exemplos de equivaléncia entre os simulantes de alimentos e os

alimentos respectivos:

¥ Agua distilacla para owvos, mel, leite, etc,

P Acido acético para alimentos dcidos como determinadas frutas e lequmes
transformadas,

¥ O etanol para alimentos alcoolizados como a cerveja, a cidra etc

b O azeite para os alimentos gordurosos.

LUVAS TECNICAS TEXTEIS

O NUMERO DE AGULHAS (OU LARGURA DA MALHA)
A agquiha é o drgdo principal dos teares, E ela que recebe a
linha & executa as malhas do produto (tecelagem do fio).
O nidmera representa a quantidade de agulhas dentro de
uma polegada inglesa, ou seja 2,54 om, Maior o nimers,
mais fina a luva, melhor a destreza e a sensibilidade.
Menar o numera, mals espessa a luva, melhor a proteccao dada ao produta,
Conselho: O objectivo ¢ chegar a um bom Compromissg entre O risco que
52 quer evitar e a destreza desejada. Com uma luva de ndmero 13cu 10 (13 e
10 agulhas dentro de uma palegada), a mao & protegida conservando-se ao
mesmo tempo, por exemplo, a possibilidade de escrever
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FIBRAS ALTA
TECNOLOGIA

KEVLAR® TECHNOLOGY

Uma proteccao excepcional contra os cortes e o calor.

0 Kievlar® e a hibra para-aramida de DuPont ge Nemours gue

assocla ap mesmo tempo leveza e alta tenacidade, Com peso

igual, o Kevlar® é cinco vezes mais rasistente que o ago.

Caracteristicas: As luvas ern fibra Kevlar® sio 3 wezes mais

resistentes ag corte que as luvas de algodao e 5 vezes mals

que as luvas de pele

« Carboniza entre 425°C e 475°C.

= MA0 demrele,

« Auta-extinguivel (que nao pode queimar sem comibustivel),

« Estabilidade dimensional, grande estabilidade ao calor
{Encaolhimento reduzidao).

+ Boa estabilidade quimica.

Pontos fortes:

» Maclez ao tocar, conforto, lavabilidade, destreza,

HEVLAR

HKEVLAR

KEVLAR®* CLEAN TECHNOLODGY

Fibra continua 100% Kevlar® fabricada por duPont.
Maior resisténcia mecanica,

Methor resisténcia a abrasao.

Mio felpa (pouca fibrila na superficie).

Excelente comporamento apds lavagem,

Vida util prodongada.

DYMNEEMA*

Esta fibra & um polietileno de alta tenacidade (derivado da petroguimical,
Possul caracter(sticas mecanicas excepclonals, Material resistente a um grande
numera de produtos quimicos, ele resiste 3os produtos de limpeza,

Marca registada da companhia D5M.

AS NORMAS EUROPEIAS

Para que possam ser homologadas em categoria |, as luvas de proteccao de
vem atender determinadas exigéndias normativas.

Devern satisfazer as exigéncias gerals da norma EN420, ou sefa:

+ Respeitar a inocuidade (pH, teor em crdmio W, eic)

« Respeitar as cartas de tamanho (observar o quadro abaixo)

+ Pagsar o teste de destreza (adaptar o produto 30 posto)

« Respeitar as instrugtes de marcagdo, de informagao, de identificagio

Os tamanhos consoante a norma EN420

Tamanho | Tamanho Dimensdes
daluva | conveniente da mao (mm} minima da luva
aumamio | Perimetro | Comprimento
de palma
G [ 152 | 160 220
7 7 178 [ 171 230
] g 203 182 240
4 L 229 192 250
10 14 254 | 204 260
11 11 279 215 270
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PROTECCAO
DAS MAOS

MEDIR O TAMANHO

CONFIRA O SEUTAMANHO:
Coloque sua mao direita como indicado no esquema. Linha vermelha entre o
polegar e o dedo indicador. Leia seu tamanho a direita da sua mao.

oL

LL

ETIQUETAGEM/IDENTIFICACAO NORMALIZADA
Todos o8 nossos produtos corresponderm s exigéncias da directiva 89/686/
(EE. cada um e claramente identificado por uma etiqueta propria normalizada.

Encontrarao nesta etiqueta ;
mossa marca Viendiex® ;

- o logotipo ;

= areferéncia do produto;

- 0 tamanho ;

- ofolheto de informagao indicando que as instrugbes de uso (em 4 idiomas no
minimeo) s3o disponiveds juntoc com o produto ;

- ofs) pictogramals) de normalizacio com os nivels de desernpenho,

Afcha técnica e adecdaragao de conformidade estao a sua disposicao sobre sim-

ples pedido e em linha (24 b por dia) sobre nosso site WEB: weaw.deltaplus.es

RISCOS MECANICOS

EN338

A norrna EN388 aplica-se a todos os tipos de luvas de proteccdo e diz respeito
s agressioes fisicas e mecanicas por abrasdo, corte por |aminas, perfuracio e
rasgo.

Riscos mecdnicos:
Norma ENGES
MVES DEPERARMANE. ENORNOLAS
fad 0x5 vad Dad
L 4 : eEsisTENG A A LA PRRARAGAD:
Fodgi mecessina fari peneliar a Amistn conm Uil pungio sommihzd
¢ : RESISTRNO A ADRARCD:
Foega meixine necessing pars FHsgar o amostes.
b - RESISTENCT A ACTRTE FOR LAMNA -
Mlmerm dz (acled necessinios pars corlar & amoste o uma welcdade constante,
| a: BFSISTEMIA A ABRASHD:
Mimero de ciclos necessinos par deterionr o amostra g uma welcidade constante.

Ensaio Mivel 1 | Nivel 2 | Mivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5
Resisténcia a abrasao s Y
(MUm o de celas) 100 500 2000 BO00
Resisténcia ao core .
Por tiras (Indice) 12 25 50 100 .
Resisténcia ao rasgo (N 10 25 50 75
Resisténcia a perfuracio (M) 20 G0 100 150

RISCO BOMBEIRO

(] ENG59
J’h Esta norma aplica-se unicamente as luvas de proteccio destinadas
_ﬂ aos bombeiros no combate a incéndios e nas operacbes de busca
@ de resgate, Define os métodos de ensalos e as capacidades minimas de tals
luwas (por exemiplo o8 niveis minimas de resisténcia mecanica & norma EN3ES
sag de 2.2.22).

RISCO FRIO

EN511

Anorma EM511 define as exigéncas e o5 métedos de ensaios para as luvas de
proteccao contra o frio transmitido por convecgao ou conducao até - 50°C.
Este frio pode estar relacionado com as condicBes climatéricas ou a uma
actividade industrial.

Riscos para o frio :
norma ENS1 ]

NS DE PERFCRMASCE (5T B AR
Dad Dad {i;ll

o INPESEARILIDND & AL,
b : FISISTENT A ADFRIODE (INTCTD)
1 FISISTEM A AD FRIOCTNVECTIVD
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* RISCO CALOR E FOGO

EN407

A norma EN407 determina os métodos de ensalos, as exigéncias gerais, os
nivets de desempenho térmico e a marcagio das luvas de protecgio contra
o calor efou o fogo. Aplica-se a todas as vas destinadas a proteger s maos
contragcalorefou as chamas sob uma ou varias das formas a seguir incéndio,
calor de contacto, calar convective, calor de radiacan, pequenas projecooes
de metal em fusdo ou projecbes de grandes particulas de metais em fusao.

Riscos térmicos calor e fogo |
MNorma ENOT

msrﬁm EMONIAS
Iad l1a4 lad lad Tod lad

L. resasminga s crans PROATES

RISCO QUIMICO

EN374-3
@ Anocoma EN374-3 determina a resisténcia dos materiais constituintes das

luvas a permeagio por produtos quimicos néo gasosos que apresentam
um risco potencial em caso de contacto continug, Convém portanto insistlr
o FAcTo que este teste nao leva em conta as condigdes susceptivels de serem
encontradas no trabalho e recomendase que os resultados do teste, que w¥m
um valor essencialmente relativo, sejam utilizados unicamente para comparar
os materiais por grandes categorias de tempo de passagem

Ma nowva versao EM374-3 de 2003: considera-se que uma luva é resistente aos
produtos guimicos guando obtém um indice de desempenho igual a pelo me-
mos 2 de trés produtos quimicos de ensalo constantes na lista que se segque:

[ METAL BMIAUBAD: Quantidade de projecgies A Matanal
necessiirias pan delenomr a luva, B Acetona
e : RESISTENDI A A PHQUENAS PROVELTIES [E METAL EMALRAD € Acetonitrile
Quantidade de projecgies nevessinias para que & bava alinja Dicl
gl T L
- ; RESISTRNOTA ADCALCR TE RATTACAL: F Tol
Tempo necesidnio pam atingsr detemminads femperiur, & o
; Dietilaming
L ¢ : RESISTENG A ADCACR ONVECTIND : Tempo durante o qual a hiva
 cupaz de adlinr @ transmissio do caor de uma cham. H__ Tetrahidrofurano
L b : RESISTINOIA ADCALCR DE CONTACTL) - ' Acetato de atile
Emperatura (entre 100°Ce 500°0) até a gal urilizador das J  n-Heptano
lwvas nfio penceberd nenhuma dor (por um periodi de 15 sepundos no minima). K Soda caustica 40 %
L4 : FESISTENCTA A THALAMMARILITE : L Acido sulfirico 96 %
Tempo durznte o qual o matenal pemasece inflamadi © continua a conswmir-se depols que
a fonte de ignigho tem sido eliminada.
Exemplo VEBODZ : EN374-3
AJK
Temperatura de 1
Miveis de performance contacto
nda
o Segu Tasnpo e passspan fin] hdl:::pu'l'nfmm
1 100°C z15s
2 250°C z15s >10 1
3 3s0°C 2155 >30 2
4 500°C =153 =60 3
>120 4
RISCO SOLDADOR =240 5
EN12477
Exigéncias e métodos de ensaios para luvas utilizadas para a soldadura manual >480 6

dos metals, o corte e téonicas conexas. As luvas tipo soldador sdo classificadas
em dois tipos: B quando se requer uma grande destreza e A para 05 outros
procedimentos de soldadura,

RISCO MICROORGANISMO

EN374-2
@ @ A norma EN374-2 define um métode de ensaio para avaliar a

resisténcia @ penetracio das luvas de protecgdo contra os pro-
dutos quimicos efou os microonganismos. 5e a luva for resistente 3 penetracao
(as luvas 530 provadas conformando-se a esta parte da norma N374-2), elas
constituem uma barreira eficaz contra os riscos microbiolagicos.
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